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Vezéreld Midea készllékeidet
MSmartHome mobilapplikacio
segitségével

n AZ APPLIKACIO LETOLTESE ES TELEPITESE

Egy alkalmazasaruhazban (Google Play Store, Apple App Store) keressen
ra az ,MSmartHome” Kkifejezésre, és keresse meg az MSmartHome
alkalmazast. Toltse le és telepitse telefonjara. Az alkalmazast az alabbi QR
kdd beolvasasaval is letéltheti.

S )
@ MSmartHome
# Download on the \. GETITON
— s ¢ App Store > Google Play
: | = )
d —
Toltse le az appot

Qaktivélja késziilékét

AZ APPLIKACIO HASZNALATA
2 A felhasznald szabdlyozhatja a légkondiciondld be- és kikapcsolasat,
mukddési modjat, hdmérsékletét, ventilatorsebességét és tovabbi funkcioit.




SCHEDULE (IDOBEOSZTAS)
A felhaszndlé heti rendszerességgel,

alatt tartsa minden héten.

RRRRRR
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SLEEP CURVE (ALVASI GORBE)

A felhasznalé testreszabhatja az alvashoz
beadlitott altala kivant célhémeérsékleteket.

CHECK (ELLENORZES)

A felhasznald egyszerlen ellendrizheti a lég-
kondicionald mukddési allapotat ezzel a funk-
cioval. Az eljaras befejezésekor megjelenitheti
a normal elemeket, a rendellenes elemeket és
a részletes informaciokat.
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percre pontosan beadllithatja a
légkondicionald be- illetve kikapcsolasanak iddpontjait. A felhasznald
kivalaszthatja a korforgast, hogy a légkondicionaldt Gtemezett felGgyelet

Every day




Jelmagyarazat

=)

GYARI WI-FI VEZERLES
A berendezés wi-fi vezérléssel van ellatva, amely a Midea Air
mobilalkalmazassal vezérelhetd.

NAGY SURUSEGU SZURO
Az extrém slrlin racsozott szUrd kiszUri a legaprobb port is a levegdbdl.

KARTERFUTES
Elésegiti a kompresszor Uzemi hémérsékletének mihamarabbi elérését,
ezzel biztositva az olaj megfelelé kendképességét.

4 IRANYU LEGTERELES
Négyirdnyu automatikus motoros |égterelés (le/fel és jobbra/balra) az
egyenletes légeloszlasért, mely taviranyitdval allithato.

ONTISZTITAS

A beltéri egység a hécseréld egységrdl a kondenzvizet automatikusan
leszaritja, ezzel meggatolva a szennyez&dések és a gombak
elszaporodasat. Kizardlag az Oasis Plus és Gaia készUlékeknél elérhetd, a
tébbi légkondicionald esetében I-CLEAN funkcio elérhetd.

CSEPPTALCAFUTES
Meggatolja a kondenzviz lefagyasat a klltéri egység csepptalcajaban.

HUTOKOZEGHIANY ERZEKELES

HOtékozegtdltet szivdrgds esetén azonnali hibadiagndzis (EC hibakod)
megjelenitése. HUtOkdzeg szivargds esetén a készllék jelzi, ha a
hitékdzegszint tul alacsony.

FRISS LEVEGO BEFUVAS
A kulsé levegdt HEPA szlirén keresztlil megszUlrve vezeti be a készulék
a beltérbe.

8°C-0OS TEMPERALO FUTES

A készllékkel automatikus 8°C-os temperaldsi hémeérséklet is elérhetd,
megakadalyozva ezzel a vizes rendszerek elfagydsat és az épdllet
szerkezetének esetleges karosodasat a téli idészakban. Az Oasis Plus és
Breezeless készllékeknél 12°C-os temperalas is elérhetd.

FOKOZATMENTES BELTERI VENTILATOR
A készulék széles skalan szabdlyozza a beltéri ventilator fokozatot. A
beltéri ventilator fokozatmentesen allithatd Silent-tél a Turbd fokozatig.

TURBO FOKOZAT
Maximalis teljesitményen jaratja a készuléket hlitésben és flitésben is az
azonnal érezheté hémeérsékletvaltozas elérése érdekében.

ECO MOD

A ventilator automata fokozatba kapcsol és amennyiben a beallitott
hémérséklet 24°C alatt van, a készUlék automatikusan 24°C-ra
allitja azt, ezzel energidt megtakaritva. Ez a funkcié csak httés
Uzemmodban elérhetd.

GEAR SHIFT

A készulék elektromos teljesitményfelvétele hiités izemben 100, 75 vagy
50%-ban maximalizalhatd. Az energiatakarékossdg jegyében a készulék
mindig az elegendd optimum fokozatban muikodik.

IONIZATOR
A levegd apro, szennyezd részecskéi semlegesitésének érdekében pozitiv
és negativ ionokat allit eld.

IDOZITO FUNKCIO
Egyszeri 24 6rds készulék ki-és bekapcsolas id6ézités allithato be.




AUTOMATA ALVAS UZEMMOD

Sleep moddban a készllék folyamatosan a szlUkséges minimumra
szabalyozza teljesitményét, ezzel biztositva az éjszakai komfortérzetet
és az optimalis fogyasztast. A készllék azaltal biztositja a pihentetébb
alvast, hogy folyamatosan engedi hlités Gzemmodban a beltéri levegbt
felmelegedni 2°C-kal, ftésben pedig lehdini. Emellett csendben UGzemel
és energiat is megtakarit.

2 IRANYU CSOCSATLAKOZAS
A kondenzviz csatlakozds a beltéri egység csepptdlcdjanak mindkét
oldalanlehetséges, ezzel elésegitve a gyors és egyszer( lizembehelyezést.

AUTOMATIKUS UJRAINDITAS
AramszUnet esetén a készulék automatikusan bekapcsol az elézetesen
beadllitott paraméterek alapjan.

LAMELLA MEMORIA FUNKCIO
Minden Ujraindulaskor a lemelldak az elére beallitott modon fognak
megallni.

KULTERI ONPORTALANITO FUNKCIO
A kultéri egyseég kikapcsolasakor a ventilator forgasi iranyat megforditja,
igy a hécserélére lerakodo por nagy részét automatikusan lefujja.

INTELLIGENS SZEM

A készUlék érzékeli az emberi tevékenységet a helyiségben, a légdramot
az emberi jelenlét ellentétes irdnyaba iranyitva. Hltés Gzemmaddban 30
perc tavollét utan visszaszabalyoz a készilék, automatikusan lecsdkkenti
a frekvenciat és a teljesitményt, hogy energiat takaritson meg.

ONTANULO ALGORITMUS

A légkondicionald a mikddésére és a felhasznaldi viselkedésre vonatkozd
adatokat &sszegydjti, elemzi. Ezek alapjan biztositja a tovabbiakban a
leginkdbb energiahatékony mukddést, legegyenletesebb kompresszor
frekvenciaszabalyozast.

COLD CATALYST SZURO

Megdli a virusokat, baktériumokat, igy asztmasok, allergidsok és olyan
emberek szdmadra, akiknek légcsé- vagy tuddbetegségik van, kitlind
védelmet biztosit.

UV FENY FERTOTLENITO

UV-C fényes LED-ek vilagitjak meg a hécserélét, ezzel fertétlenitve azt.
Nem a levegét fertdtlenitik, hanem meggatoljdk a mikroorganizmusok
elszaporodasat.

PARATARTALOM-SZABALYZAS
Paratlanitas funkcidban a készllék a beallitott paratartalom értékeéig
szaritja a levegdt és utana ezt az értéket tartja.

VESZHELYZETI UZEMMOD

Egy hémeérsékletszenzor meghibasodasa esetén, a Iégkondicionald
hibakod megjelenitésével tovabb Uzemel, tdbb hémérsékletérzékeld
meghibasodasakor leall.

I-CLEAN
A hdécserélét lehlti -30°C-ra, lefagyasztja. A végén felflti 56°C-ra és
ezaltal sterliziadlja.

SILENT UZEMMOD 19-20 dB(A)
Csendes Gzemmod soran a klltéri és beltéri egység is a lehetd leghalkabb
Uzemmodba kapcsol.

BREEZE AWAY

A beltéri egység vizszintes terel6lapatja a legmagasabb helyzetbe all,
mikdzben a figgdleges tereldk alternald mozgasba kezdenek, igy a his
leveg6t nem fujja ra a felhasznaldra.

BREEZELESS FUNKCIO
Breezeless és Gaia készUlékeknél a perforalt tereld teljesen bezar, igy
huzatmentesen képes huteni.

FOLLOW ME FUNKCIO
A taviranyitokban lévé hémérsékletérzékeld méri a szoba hémérsékletét
és ez alapjan szabalyozza a hémérsékletet a helyiségben.
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Mindség és biztonsag

Tanusitvanyaink

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

E U I zov E N I www. eurovent-certification.com

 az Eurovent a vilag elsé szadmu tanusitdja a HVAC (fltés - szell6ztetés - légkondicionalas -
hltés) szektorban, mely az eurdpai és nemzetkdzi szabvanyoknak vald megfeleléséget
bizonyitja

e akkreditaltlaborjaikban a mérésieredmeényekbdl hiteles teljesitmény- és energiahatékonysagi
adatokat szolgaltatnak, ezzel segitve a termékek atlathatdsagat, kilénds tekintettel az
energiacimkén feltUntetett adatokra

* a tanusitds nem kotelezd eljaras, azonban a Midea mar évek 6ta részt vesz benne,
hiszen elkdtelezett az eurdpai piac- és szabalyozasi kbrnyezet irdnt

e a tanusitasi eljaras szabalyai és eredményei is elérhetdk vildgszerte minden végfelhasznalo
szdmara a https://www.eurovent-certification.com/ weboldalon

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

CE megfeleldségi mindsites

* az 0sszes Midea készUlék CE gyartdi megfeleléségi nyilatkozattal rendelkezik

 a CE nyilatkozat biztositja a végfelhasznalot, hogy a készllék az &sszes ra vonatkozd
irdnyelvnek és szabvanynak megfelel

* ilyen szabalyozas érinti tobbek kdzott a készlUlékek energiahatékonysagat,
hangteljesitményét, a kdrnyezetre gyakorolt elektromos és elektromagneses hatasait vagy
a veszélyes anyagok felhasznalasat

 a CE nyilatkozat alapfeltétele a kedvezményes dramdijszabas igénylésének

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

e a H-tarifa idényjellegl, egyetemes kedvezményes dramdijszabas, amely teljes

Magyarorszagon, az 0sszes szolgaltatdi terlleten igénybe vehetd

* lényege, hogy a flitési szezonban (okt. 15. - dpr. 15.) az adott készulék kdzel fél dron kapja
az elektromos aramot

e hészivattyus készlUlékek esetében igényelhetd, melynek feltétele, hogy a készulék fltési
szezonalis jésdgfoka (SCOP) elérje a 3,4-es értéket, errdl az 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet
5. paragrafusanak 4. bekezdése rendelkezik

e ezen kritériumoknak az 6sszes kataldgusban szereplé Midea készUlék megfelel



Funkcio tablazat

Xtreme  Xtreme  All Easy Oasis

Funkcié megnevezés BreezeleSS+ BreezeleSSE  Gaia

Save Save Pro Pro Plus

Ontanulé algoritmus °
Csepptalcaflités ° ° ° ° ° ° °
Karterflités ° ° ° ° ° ° °
Nagy stirliségl sz(iré ° ° ° ° ° ° °
Hémérséklet fél fokonkénti Iéptetése ° ° ° ° °
Vizszintes légterel6k motoros allitasa ° ° ° ° ° ° °
Fligg6leges légterel6 motoros allitasa ° ° ° ° ° ° °
Silent moéd ° ° ° ° ° ° °
Turbo funkcié ° ° ° ° ° ° °
Fokozatmentes beltéri ventilator ° ° ° ° ° ° °
Sleep funkcid ° ° ° ° ° ° °
Breeze away funkcié ° ° ° ° ° °
Temperalas funkcio (8°C) ° ° ° ° ° ° °
1dézit6 ° ° ° ° ° ° °
Vészhelyzeti lizem ° ° ° ° ° ° °
Auto restart ° ° ° ° ° ° °
Pdratartalom-szabdlyozas ° ° ° ° °
Intelligens szem ° °

Kultéri onportalanité funkcid ° ° ° ° ° ° °
H(it6kozeghiany érzékelés ° ° ° ° ° ° °
Informdacidlekérdezés a taviranyitéval ° ° ° ° ° °
lonizator ° ° °

UV-C fertétlenités ° °
iClean (56°C) ° ° ° ° ° °
ECO méd ° ° ° ° ° ° °
Gearshift teljesitményszabalyozas ° ° ° ° ° ° °
Ontisztitas (elparologtaté szaritas) °

Follow me funkcié ° ° ° ° ° ° °
Breezless funkcio ° ° °

Friss levegbébeflvas
(HEPA sz(ir6n keresztil)



RGI0K2(2HS)/BGEF Infra taviranyitd

Uzemmod
valaszto

Kl / BE
kapcsolas

Bedllitas

Hémérséklet
csokkentés

Ventilator
sebesség-
szabdlyzas

Turbo
Uzemmod

Hattér-
vilagitas
Kl / BE

Gaia készUlékekhez

Friss

levegd
befuvas

Hémérséklet

Fresh
e O

noévelés

Jovahagyas

1d6zité
funkcio
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ECO/GEAR
Uzemmod

Lamella

memoria
funkcio

Breezeless
funkcio

RGI10OP1(2HS)/BGEF Infra taviranyito

Uzemmod
valasztd

Oasis Plus készulékekhez

Intelligens

Kl / BE

kapcsolas

Bedllitas

Hémérséklet
csokkentés

Ventildtor
sebesség-

szem
funkcid

Hémérséklet
névelés

Jovahagyas

1d6zitd
funkcio

szabalyzas

Turbo

ECO/GEAR

Uzemmod

Hattér-
vilagitas

Uzemmod

Lamella

Kl / BE

10

memoria
funkcio

Pératartalom
szabalyzas



RGIOL1(2HS)/BGEF Infra taviranyitd

Uzemmod
valaszto

Kl / BE
kapcsolas

Bedllitas

Hémérséklet
csokkentés

Ventilator
sebesség-
szabalyzas

All Easy Pro készllékekhez

Intelligens

szem
funkcié

Hémérséklet

novelés

Jovahagyas

1dézitd
funkcio

ECO/GEAR

tzemmod

Lamella

Hattér-
vildgitas

memoria
funkcio

Paratartalom

Kl / BE

szabalyzas

RGION7(2HS)/BGEF Infra taviranyito

Uzemmad

BreezeleSS E készlUlékekhez

BreezeleSS

valaszto

Kl / BE

kapcsolas

Beallitas

Hémérséklet
csOkkentés

Ventilator

funkcio

Hémérséklet
novelés

Joévahagyas

1dézitd
funkcid

sebesség-
szabalyzas

Azonnali
hités/futés

ECO/GEAR
Uzemmod

" CoolHeat| Swing | Air
Flash 35 | ma

Hattér-

funkcio

Lamella
memoria

vildgitas
Kl / BE

dea

©

funkcio

Air Magic+
funkcié

1



RGION(2HS)/BGEF Infra taviranyitd

BreezeleSS+ készUlékekhez

Uzemmod BreezeleSS
valaszto funkcio

Kl / BE
kapcsolas

Hémérseklet
noévelés

Bedllitas

Joévahagyas

Hémérséklet
csokkentés

1d6zitd
funkcio

=
=
=
=

Ventilator
sebesség-
szabalyzas

ECO/GEAR
Uzemmod

Lamella
Turbo memoria
funkcid

Uzemmod

iClean
funkcio

12



RG10A1(G2S)/BGEF Infra taviranyitd

Xtreme Save Pro készUlékekhez

Uzemmod
valaszto

ECO/GEAR
Uzemmod

Hémérséklet

Ki / Be

Kapcsolas novelés

1d6zité
funkcio

Hémérséklet
csokkentés

Bedllitas

Lamella
memoria

Swmg] [Fresh$— funkcio

Ventilator
sebesség
szabalyzas

Turbo
Uzemmaod

Hattér-
vilagitas
BE / Kl

iClean
funkcio

RGI0A(B2S)/BGEF Infra taviranyitd

Xtreme Save készUlékekhez

ECO/GEAR
Uzemmod

Uzemmod
valaszto

Ki/ Be
Kapcsolas

Hémérséklet
novelés

1dézité

- funkcio
@ CrE—

A
Jovahagyas
OK

=)

Bedllitas

Hémérséklet
csokkentés

A

Lamella
memoria
funkcio

Ventilator

sebesség ‘/Fan‘). (5wms)| ( ,0\‘\)—

szabalyzas

( Boostl LED lcleen)

Breeze
away
funkcio

Hlétti(- Midlea iClean
KI7BE funkcié




TELJESKORU EGESZSEGVEDELEM

Az On otthondban is!

UV fény fertétlenitd

UV-C fényes Ledek vilagitjdk meg a hécserélét, ezzel fertdtlenitve azt.
(nem a levegdt fertétlenitik, hanem meggatoljdk a mikroorganizmusok elszaporodasat.)

magic

Szuper ionizator és dupla sztrd

A dupla védelmi rendszer biztositja a tiszta, friss és egészséges levegbét minden lélegzetvételkor.
Induldskor a beépitett Air Magic™ eszkdz ionokat generdl, hogy semlegesitse a levegében
megtaldlhatd baktériumokat és port. Ezutdn a levegd keringetésével a dupla szlrd rendszer kiszUri
a kdros mikro részecskéket.

COLD CATALYST SZURO

Mego6li a virusokat, baktériumokat, igy asztmasok, allergidasok és olyan emberek szamara, akiknek
légcsd- vagy tudébetegséguk van, kitlind védelmet biztosit.

_ steri izacio
IClean

99.9%

STERILIZACIO

OC S ] I - Vé LY 4
56 terilizacio
A légkondiciondld berendezés 56 C°-ra f(ti
a belsé hécseréld fellleti hémérsékletét,
ezzel elpusztitva a baktériumok 99,9 %-at igy
meggatolva elszaporodasukat.

14
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Pollen Baktérium Kipufogdgaz

Nagy suruségu Mikrosz(rd
szlrd
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Gaia GREY SPLIT

A természet inspiralta Iégkondicionald (hités /fites)

EUROVENT
SYJCERTIFIED
PERFORMANCE
A

www. eurovent-certification.com
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FRESH AR TECH N e e

\hiuca

TERMEKJELLEMZOK

= Friss levegbbefuvas HEPA szUlrén keresztll
u UV-C fertétlenités

= Automata 4irdnyu légterelés

= GearShift teljesitmény szabalyozas

= H-Tarifa igényelhetd!

Chip €YGEARSHIFT

Monosplit csomag
tartalma

L ﬁi @ﬂ(« | ;@;

Q

& (B (&

& & L
Gyari WI-FI Csepptalca- Karterfltés Silent Nagy sUriségl Automatikus HUtékozeg Turbo Fokozatmentes
vezérlés fltés Uzemmod szlré hibadiagnosztikai hidny fokozat beltéri
funkcio érzékelés ventilator
-
o A\, - y <2
o~ XS )z \ : p
AR ‘
Breeze Away Breezeless U\{ fén}’ B Automatikus 1d6zitd funkeid iClean Paratartalom Kaltéri Gear
funkcié funkcio fertStlenitd Ujrainditas funkcio szabalyzas onportalalnitd shift
funkcio
*
( # Follow .22 *
EC % EY me 3
® ‘
Friss leveg6- ECO madd 8°C Follow Me Alvas 4 irdnyu
befavas temperald funkcid automata légterelés
(HEPA szUir6é) flités Uzemmod



Légterel6 Matrix Friss leveg6 befuvas
a kellemetlen Iégdram megsziintetésére élvezd a friss levegét otthonodban

A légterelblapatok mind a 7.928 darab aprd lyukat ablaknyitas nélkdl

ugy tervezteék, hogy a légaramot minden iranyba A kulsé levegdt HEPA sz(irén keresztll megszirve
mozgd, apré hivos, de lagy légaramma redukalja. vezeti be a készllék a beltérbe.

A légterel® matrix rendszer arra a pontra puhitja a

légaramot, ahol alig érezheti azt, igy csak tisztan a

kellemes hlvés marad.

\\&

Aol —
4 C —e—
e ———————
. =
/‘7

FRISS LEVEGO-
BEFUVAS* ECO MOD
(HEPA szUrd)

ICLEAN CSENDES MUKODES

BREEZELESS GEARSHIFT
technoldgia teljesitményszabalyozas

*Méréseink alapjan a készllékekhez a gyarilag adott 30 mm belsé atmérdji és 1 m hosszu csével 20 m3/h friss levegé biztosithatd.
A csé tolddsa, hajlitdsa vagy légszelep alkalmazasa esetén az éréték csékkenhet, a csé révidebbre szabasa esetén pedig néhet.
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Gaia GREY SPLIT

Split egység MGA-09-GREY-SP MGA-12-GREY-SP

GAIA-O9HRFN8-I-GREY GAIA-12HRFN8-I-GREY

Beltéri egység

Kiiltéri egység GAIA-O9HRFN8-O GAIA-12HRFN8-0O

TapfeszUltség Vi Hz; Fazis 220-240V, 50Hz, 1 Ph 220-240V, 50Hz, 1 Ph
Btu/h 9000 12000
Hates!
kW 26 35
Btu/h 10000 13000
" Futés?
SHiEers kw 29 38
teljesitmeny
Max aramfelvetel A 10 10
SEER W/W 88 85
Energiaosztaly?® Hutes Attt Attt
SCOP (atlagos éghaijlaton) W/W 46 46
Energiaosztaly?® Futés (atlagos éghajlaton) A++ At+

Teljesitmeny

Leégszallitas(m®/h)

Hangnyomasszint(dB(A))

Hangteljesitmenyszint(dB(A))

Netté méretek(mm)

Netto tomeg(kg)

Csomagolasi meret(mm)

Beltéri egység (mag./kdz/al)
Beltéri egység (mag./kdz/al)
Beltéri egység(magas fokozatban)
Kulteri egyseg

Beltéri egyseg(szél. x mag. x mely)
Kultéri egyseg(szél. x mag. x meély)
Beltéri/Kultéri egység

Belteri egyseg(szel x mag. x mely)

Kultéri egyseg(szél. x mag. x mély)

620/ 501/ 41

40/325/215

[6al
[N)

984 x 198 x 333

1100 x 320 x 420

887 x 610 x 337

620 / 501/ 41

40 /325 /21

ul

1100 x 320 x 420

887 x 610 x 337

Brutté tomeg(kg) Beltéri/Kultéri egység 17/288 17/288
Folyadeék 6.35 6,35
Csomeéretek(mm)
Gézcsd 952 952
Max. cséhossz 25 25
Cséhossz(m)
Méretek és tdmeg Max. bel. -kul. szintktlénbség 10 10
Hutékozegtoltet mennyiség kg - tipus 0.7/ R32 0./ /R32
Ajanlott helyiseg méret m?2 2-18 16 - 23
Labtavolsag mm 452 452
Betap helye kultéri egyseg kultéri egyseg
Hutés Uzemmaodban °C -15-50 -15 -~ 50
MuUkoddési tartomany
Futés uzemmodban °C -25-~24 25~ 24

~w surovenT| A Midea részt vesz az Eurovent tanusitc programban, Eurovent légkondicionaldk kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
g‘%ﬁ%}kﬂ,\%@ www.eurovent-certification.com
A= 1: H(tés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kiiltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2. Fltés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kliltéri hémérséklet +7°C DB

3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedd besorolas
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G a i a S P L | —I— Eneflihft/é;o:zség

A természet inspiralta légkondicionald

(htités / fiités)




IIII Iy
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\ZJuidva

00000000000000000000

TERMEKJELLEMZOK Monosplit csomag

. « . . . tartalma
= Friss levegbbefuvas HEPA szlrdén keresztul
" UV-C fertétlenités B \
= Automata 4irdnyu légterelés .
= GearShift teljesitmény szabalyozas
= H-Tarifa igényelhetd! l Y b

B @ B Q@ (v (@)

Gyari WI-FI Csepptalca- Karterfltés Silent Nagy strlségl Automatikus Hatékozeg Turbo Fokozatmentes
vezérlés flités Uzemmod szUré hibadiagnosztikai hidny fokozat beltéri
funkcio érzékelés ventilator
-
:“:. \ls v m - @
XS )z \ : P
AR ‘
Breeze Away Breezeless U\{ fén}’ . Automatikus 1d6zZitd funkeid iClean Paratartalom Kaltéri Gear
funkcio funkcio fertStlenitd Ujrainditas funkcio szabalyzas onportalalnitd shift
funkcio
*
0 . Follow z *
EC& ® @ * me g L
® ‘
Friss levegd- ECO madd 8°C Follow Me Alvas 4 irdnyu
befuvas temperald funkcio automata légterelés
(HEPA sztir6é) flités Uzemmod
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Légterel6 Matrix
a kellemetlen Iégaram megsziintetésére

A légterelSlapatok mind a 7.928 darab apro lyukat
ugy tervezték, hogy a légaramot minden irdnyba
mozgd, aprd hlvés, de lagy légaramma redukalja.
A légterel® matrix rendszer arra a pontra puhitja a
légaramot, ahol alig érezheti azt, igy csak tisztan a
kellemes hiivés marad.

A
a
D A,
dﬂ//
4

FRISS LEVEGO-
BEFUVAS*
(HEPA szUrd)

ICLEAN

BREEZELESS
technoldgia

Friss leveg6 befuvas

élvezd a friss levegét otthonodban
ablaknyitas nélkil

A kUlsé levegdt HEPA szlirén keresztll megszlrve
vezeti be a készUlék a beltérbe.

I

S RSE—
\-\
|
\
|
\

ECO MOD

CSENDES MUKODES

GEARSHIFT
teljesitményszabalyozas

*Méréseink alapjan a készilékekhez a gyarilag adott 30 mm belsé atmérdji és 1 m hosszu csével 20 mz/h friss levegd biztosithatd.
A csé toldasa, hajlitdsa vagy légszelep alkalmazéasa esetén az éréték csékkenhet, a csé révidebbre szabdsa esetén pedig néhet.
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Gaia SPLIT

Split egység

Beltéri egység

Kiiltéri egység

Neévleges
teljesitmeny

Teljesitmeny

Tapfeszlltség

Hutes!

Fates?

Max.dramfelvétel

SEER

Energiaosztaly?®

SCOP (atlagos éghaijlaton)
Energiaosztaly?®
Légszallitas(m3/h)

Hangnyomasszint(dB(A))

Hangteljesitmenyszint(dB(A))

Netté méretek(mm)

Netto tomeg(kg)

Csomagolasi meret(mm)

V. Hz, Fazis

Btu/h

kW

Btu/h

KW

A

W/W

Huates

W/W

Futés (atlagos éghajlaton)

Beltéri egység (mag./kdz/al)
Beltéri egység (mag./kdz/al)
Beltéri egység (magas fokozatban)
Kulteri egyseg

Beltéri egység (szel. x mag. x mély)
Kulteri egyseég (szél. x mag. x mély)
Beltéri/Kultéri egység

Beltéri egyseg (szel. x mag. x mely)

Kultéri egyseég (szél. x mag. x mély)

MGA-09-SP

GAIA-O9HRFNS8-I

GAIA-O9HRFN8-O

220-240V, 50Hz, 1 Ph

9000

26

10000

620/ 501/ 41

40/32,5/215

[6al
[N)

984 x 198 x 333

76

x 555 x 303

)]

125/264

1100 x 320 x 420

887 x 610 x 337

MGA-12-SP

GAIA-12HRFN8-|

GAIA-12HRFN8-0O

220-240V, 50Hz, 1 Ph

12000

Attt

46

A++

620 / 501/ 41

40/32,5/215

125/264

1100 x 320 x 420

887 x 610 x 337

Brutté tomeg(kg) Beltéri/Kultéri egység 17/288 17/288
Folyadeék 6.35 6,35
Csomeéretek(mm)
Gézcsd 952 952
Max. cséhossz 25 25
Cséhossz(m)
Méretek és tdmeg Max. bel. -kul. szintktlénbség 10 10
Hutékozegtoltet mennyiség kg - tipus 0.7/ R32 0./ /R32
Ajanlott helyiseg méret m?2 2-18 16 - 23
Labtavolsag mm 452 452
Betap helye kultéri egyseg kultéri egyseg
Hutés Uzemmaodban °C -15-50 -15 -~ 50
MuUkoddési tartomany
Futés uzemmodban °C -25-~24 25~ 24

~w surovenT| A Midea részt vesz az Eurovent tanusitc programban, Eurovent légkondicionaldk kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
g‘éﬁ%}kﬂﬁc@ www.eurovent-certification.com
A= 1: H(tés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kiiltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2. Fltés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kliltéri hémérséklet +7°C DB

3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedd besorolas
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Oasis Plus SPLIT )

. . . . - ) Lo
Csucstechnoldgia az On otthonaban! R

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification.com




@lidea

)

-

TERMEKJELLEMZOK Monosplit csomag
tartalma

Mdszaki tartalma alkalmassa teszi SZERVERHUTESRE is!
Ultra magas hitési hatékonysag

HATEKONY FUTES -30°C-BAN IS!

Magas komfortérzet az ,intelligens szemnek”
készdnhetden.

H-Tarifa igényelhetd!

((‘)) \y

Intelligens

szem Csoportvezérlés* Szerverh(tés
e ¢ if] ' ‘e ¢ 7\
—— e HIMY N é‘
“ “ ‘ o )
Gyari WI-FI Csepptalca- Karterftités 4 irdnyu Nagy sUrlségl Ontisztitas HUtékozeg Automatikus Fokozatmentes
vezérlés fltés légterelés szUré hiany hibadiagnosztikai beltéri
érzékelés funkcio ventilator
\ls N :
| |5 =< N STy | =
¢ o 71N “- “ @
v
Alvas 1W készenléti 2 irdnyu Automatikus 1dézitd funkcid Lamella Paratartalom Kaltéri Golden Fin
automata Gzemmod csécsatlakozas Ujrainditas memoria szabalyzas 6nportalalnité hécserélé-
Uzemmod funkcio funkcié bevonat
” *
Y oa/\q () (> B Follow Qh e
4 C> EC #|scJ# me o’
Turbo fokozat Gear shift Intelligens szem ECO mod 8°C Follow Me lonizator
funkcio temperald funkcio
flités

*A beépitett Multi Function Board lehetévé teszi, hogy az oldalifali készilékeket kézponti vezérlére vagy csoportvezérlére lehessen csatlakoztatni.
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-30°C

*A tajékoztatds nem teljeskorl! Vasarlas és telepités elétt mindenképpen konzultdljon hivatalos Midea forgalmazdink egyikével!
Legmagasabb frekvencia pillanatok alatt

Magas frekvenciaju
kompresszor technoldgia

Az Inverter Quattro™ technoldgia biztositja a kompresszor
szdmara a szuper magas frekvencia elérését pillanatok alatt,
ezzel lehetévé téve az azonnali hiités / flités funkcié hasznalatat

~
N
z
~
o
S
3
s
I
o«
o
S
N
o
4
g
q
5
g

Kompresszor frekvencia (Hz)

1d6 (perc)

rogtdén a bekapcsolast kdvetden.

26




Oasis Plus SPLIT

Split egység MOP3-09-SP MOP3-12-SP

MSOPBU-O9HRFN8 MSOPBU-12HRFN8

Beltéri egység

ri egység MOX330-09HFN8-OP MOX330-12HFN8-OP

Tapfeszultseg V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1 Ph 220-240V, 50Hz, 1 Ph
Btu/h 9000 1200C
Hutes
kW 26 35
Neévleges teljesitmeény
Btu/n 14000 14500
Futes?
kW 4] 4,25
Max. dramfelvétel A 13 13
SEER W/W 9.3 92
Energiaosztaly® Hutes At++ A+++
SCOP (atlagos éghajlaton) W/W 53 53
Energiaosztaly?® FUtés (dtlagos eghajlaton) Att+ Attt
Teljesitmeny
Légszallitas (m*/h) Belteri egység (mag,/koz,/al) 575/497/340 575/497/340
Hangnyomasszint (dB(A)) Beltéri egység (mag/koz/al) 43/34/24 43/34/24
Beltéri egység (magas fokozatban) 59 59
Hangteljesitmenyszint (dB(A))
Kultéri egyseg 60 60

Beltéri egyseg (szél. x mag. x mély) 895 x 298 x 248

Nettd méretek (mm)

Kultéri egyseg (szel x mag. x mely) 800 x 554 x 3320 800 x 554 x 330
Nettd tomeg (kg) Beltéri/Kultéri egység 12,7/323 12.7/323
Belteri egyseg (szel. x mag. x mély) 985 x 350 x 370 985 x 350 x 370

Csomagolasi méret (mm)

Kulteri egyseg (szél. x mag. x mély) 915 x 615 x 370 915 x 615 x 370
Brutté tomeg (kg) Beltéri/Kultéri egyseg 175/34.8 175/34.8
Méretek és tomeg Folyadekeso 6,35 6,35
Cséméretek (mm)
Géazcsd 952 952
Max. cséhossz 25 25
Cséhossz (m)
Max. bel. - kul. szintktlonbseg 10 10
Hutokozegtoltet mennyiség kg / tipus 09/R32 09/R32
Ajanlott helyiseg meéret m? 12-18 16-23
Labtavolsag mm 51 51
Betap helye kulteri egyseg kultéri egység
Hutés tzemmaodban °C -15-50 -15 - 50
MUkodési tartomany
Fatés uzemmaodban °C -30 ~ 30 -30 ~ 30

~w surovenT| A Midea részt vesz az Eurovent tanusitc programban, Eurovent légkondicionaldk kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
g‘%ﬁ%}kﬂ,\%@ www.eurovent-certification.com
A= 1: H(tés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kiiltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2. Fltés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kliltéri hémérséklet +7°C DB
3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedd besorolas
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BreezeleSS E SPLIT S ot

A természet lagysdaga dizdjnba csomagolva

(hiités / flités)

XY

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification.com



TERMEKJELLEMZOK

Ontanulé algoritmus*

Gyorsh(tés akdr 6 mp alatt
integralt WI-FI

H{tés alacsony kllsé hémérsékleten
H-Tarifa igényelhetd!

- %}
~ - ¢:‘
~ "M v
Breezeless Azonnali 4 irdnyu
funkcio hiités /fltés légterelés
rr

. i Y.
& Y s

S

SR

Gyari WI-FI Csepptalca- Karterftités 4 irdnyu

vezérlés flités légterelés

.22 S sy
\0 7N
Alvés Golden Fin Breeze away Automatikus
automata kultéri burkolat funkcid Ujrainditas
Uzemmad

NI - | @

Turbo fokozat Breezeless 1W készenléti Vészhelyzeti

funkcio Gzemmod uzemmod

*Az applikacion keresztll egy hamarosan érkezé frissités utan lesz elérhetd.

hibadiagnosztikai

Monosplit csomag
tartalma

‘6

£

Paratartalom Fokozatmentes
szabalyzas beltéri
ventildtor
*
£l -
.
8°C Kultéri
temperald dnportalanitd
flités funkcio

Ontanuld
algoritmus
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A CoolFlash technoldgia
segitségével a Breezeless

E készUlékek egyetlen

gyors kattintassal azonnali
hitést biztositanak az egész
helyiségben.

_)3 6.3°C *

# 10 PERC ALATT
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AIR MAGIC+

Indulaskor a beépitett Air Magic+
ionizator altal generalt elektromos
tér hatarsara negativ ionok millioi
képzédnek, hogy nagyobb sterilizacids \!\i)
sebességgel semlegesitsék a
baktériumokat és virusokat. *
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A Heat Flash funkcid
segitségével elérhetdvé valik

a helyiség gyors felflitése. A
beltéri levegd rovid idé alatt
fel tud melegedni a felhasznald
igényei szerint.

10.4°C *
10 PERC ALATT




BreezeleSS E SPLIT

Split egység

Beltéri egység

Kultéri egység

Neévleges teljesitmeny

Teljiesitmeény

Méretek és tomeg

Betéap helye

Mukodesi tartomany

Tapfeszultség

Hutes!

Fltés?

Max. dramfelvetel

SEER

Energiaosztaly?®

SCOP (atlagos éghajlaton)
Energiaosztaly?®
Légszallitas (m3/h)

Hangnyomasszint (dB(A))

Hangteljesitmeényszint (dB(A))

Netto meretek (mm)

Netto tomeg (kg)

Csomagolasi meéret (mm)

Brutto tomeg (ko)

Csémeretek (mm)

Cséhossz (m)

Hutokozegtoltet mennyiseg
Ajanlott helyiség méret

Labtavolsag

HUtés tzemmaodban

Fatés uzemmaodban

V. HZ, Fazis

Btu/h

kW

Btu/h

kW

A

W/W

Hutes

W/W

Futés (atlagos eghajlaton)
Beltéri egység (mag,/koz/al)

Beltéri egység (mag./koz/al)

Beltéri egyseég (magas fokozatban)

Kultéri egység

Beltéri egység (szel. x mag. x mély)

Kulteri egység (szél. x mag. x mély)

Beltéri/Kultéri egység

Beltéri egység (szel. x mag. x mély)

Kultéri egység (sz&l. x mag. x mély)

Beltéri/Kultéri egység
Folyadékesd

Gazcso

Max. cséhossz

Max. bel. - kul. szintkUlonbség
kg / tipus

e

mm

°C

°C

3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedd besorolas

MCB-09-SP

CB1-09HRFN8-I

CB1-09HFNX-O

220-240V., 50Hz, 1 Ph

9600
28

10000

510/415/375

370/320/205

720x495%x270
91/227
870x385x277
835x540x300
ne/24.4
6.35

952

MCB-12-SP

CB1-12HRFN8-|

CB1-12HFNX-O

220-240V, 50Hz, 1 Ph

520/420/380

375/355/21

812x299x199
720x495x270
93/229
870x385x277
835x540x300
122/246

6.35

kulteri egység
-15-50

20 ~ 24

~w =urovenT| A Midea részt vesz az Eurovent tanusitc programban, Eurovent légkondicionaldk kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
g‘%ﬁ%}kﬂ,\%@ www.eurovent-certification.com
A= 1: H(tés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kiiltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Flités: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kliltéri hémérséklet +7°C DB
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All Easy Pro SPLIT ALLEZASY Pro

Verhetetlen a kdnnyul és gyors szerelhetéségben

Energiahatékonysag
A+++ / A++
(hiités / fiités)

e
S

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE



3

WMidea

TERMEKJELLEMZOK

m Gyors és kényelmes telepitési lehet6ség
s Egyszerl szerelés

= Energiatakarékos muikddés
= Gyorsh(tés funkcio

m Felhasznalobarat szUrd tisztitas
= |ntelligens szem funkcid
= Opciondlis Multi Function Board
= Breeze away funkcid
= H-Tarifa igényelhetd!

Monosplit csomag

tartalma

Loy

) ) ) )
e ¢ i 116 P
= —_— 0 R m— V% {Z} -
& % $ Lt 3
), J J /1N
Gyari WI-FI Csepptalca- Karterfltés 4 irdnyu Nagy sUrlségl iClean Hltokdzeg
vezérlés flités légterelés Szlrd hiany
érzékelés
) “ ) ) _ )
' o
AN S HEX e
o? G 71N ) '
J J J y_J
Alvas lonizator 2 irdnyu Automatikus 1d&zitd funkeio Lamella Intelligens szem
automata csbcsatlakozas Ujrainditas memoria funkcid
Gzemmod funkcio
*
) [ ) [ (1
* EC6 # £ me 4
# 50% i
Turbé fokozat Gear Automatikus ECO madd 8°C Follow me Gyors
shift hibadiagnosztikai temperald Uzembehelyezés
funkcio flités

*Az opcionalis Multi Function Board lehetévé teszi, hogy az oldalifali készllékeket kézponti vezérlére vagy csoportvezérlSre lehessen csatlakoztatni.

‘c 4 \
Paratartalom Fokozatmentes
szabalyzas beltéri
ventilator
) )
‘@ =
J J
Kultéri Golden Fin
onportalalnito hécserélé-
funkcio bevonat

Breeze Away
funkcio

1 W készenléti
Gzemmod
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*Amennyiben a telepitésnél

a magassag korlatozott, a
készUllék 5 cm-re telepithetd a
mennyezettdl.

SCM

Kisebb helyigény*

A+++

Energiahatékonysag

TERMEKJELLEMZOK

= KonnyU telepithetéség
= KénnyU karbantartas
= Kénnyd tisztithatésag

J
ﬁ@,
N

KénnyU karbantartas

Kisebb helyigény

34

Gyorshlités

| -L—] —

|

Kénnyl telepités

m

NN

Koénnyd tisztithatésag

s

Energihatékonység

—

=

')/—J
Gyors telepithet6ség

al
%

Gyorshutés




All Easy Pro SPLIT

Kultéri egység

Névleges
teljesitmeny

Teljesitmény

Méretek eés
toémeg

Betap helye

MuUkodesi
tartomany

Tapfeszultség

Hutes!

Futes?

Max. dramfelvétel
SEER

Energiaosztaly?®

SCOP (atlagos
éghajlaton)

Energiaosztaly?®
Leégszallitas
(m3/h)
Hangnyomasszint
(dB(A)

Hang-
teljesitmeényszint
(dB(A)

Nettd meéretek
(mm)

Netto tomeg (kg)

Csomagolasi
meret (mm)

Brutto tomeg
(kg)

Csomeretek (mm)

Csohossz (m)

Hutokozegtoltet
mennyiseg
Ajanlott helyiseg
méret

Labtavolsag

Hutés
Uzemmaodban
Futés
Uzemmaodban

V., HZ, Fazis
Btu/h

kW

Btu/h

kW

A

W/W
Huates
W/W

Futés (atlagos eghajlaton)

Beltéri egység (mag./koz/
al)

Beltéri egyseg
(mag/koz./al/csend)

Beltéri egyseg
(magas fokozatban)

Kultéri egyseg

Belteri egyseg
(szél. x mag. x mély)

Kultéri egyseg
(szél. x mag. x mely)

Beltéri/Kultéri egység

Beltéri egyseg
(szél. x mag. x mely)
Kulteri egyseg
(szél. x mag. x mely)

Beltéri/Kultéri egység
Folyadékesd
Gazcso

Max. cséhossz

Max. bel. - kul. szintkulén-
bseg

kg / tipus

mm

MEX-09-SP

MSEPBU-O9HRFN8 MSEPBU-12HRFN8 MSEPCU-18HRFN8

MOX330-09HFN8

530 /360 / 280
37/32/215/205
58
64

79

(€3l

X 295 x225
805 x 554 x 330
102/284
870 x 305 x 370

915 x 615 x370

MEX-18-SP

MOX330-12HFN8

220-240V, 50Hz, 1

12000 18000
35 53
3500 19000
40 56
105 13
85 85
At++ At++
46 46
At At
560 /380 /290 685 /580 /400
40/33/22/ 21 41/35/23/22
59 59
65 65
795 x 295 x225 965 x 319 x 239
805 x 554 x 330 890 x 673 x 342
102/284 23/388

995 x 740 x 398

13/31 16,4/419
6.35 635
952 12.7
25 30
10 20
069/ R32 11/ R32
16-23 24-35
Sl 663

kulteri egység kulteri egyseg

15 - 50 15 - 50
25 - 24 20-24

2: Fltés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kiltéri hémérséklet +7°C DB

3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedd besorolds

MOX430-18HFN8

MSEPDU-24HRFN8

MOX430-24HFN8

24000

70

25000

o
a1

Attt

42

A+
1092 / 724 / 379
445/ 40/ 33/ 21

65

68
1140 x 275 x 370

890 x 673 x 342

1230 x 355 x 455
995 x 740 x 398
253/488
952

159

ul

0

N
a

15/ R32

32-47

663

kulteri egység

-15-50

-20 -~ 24

~w surovenTt | A Midea részt vesz az Eurovent tanusité programban, Eurovent légkondiciondlok kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
@;%E?DTH'NTANECE www.eurovent-certification.com

M| 1: Htés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kiiltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
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Xtreme Save Pro SPLIT ST reme

Az On egészsége érdekében SAVE G

UV FENY FERTOTLENITO
funkciéval Energiahat/ékonység
2 A+++ / A++
az On egészseége érdekéeben! (hiités / fiités)

=i

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

A
. www. eurovent-certification.com

—




P am

\Zviuca

TERMEKJELLEMZOK

Opcionalis Multi Function Board*

90 masodperc alatt 17°C-os kifujt levegd
Ellendll a feszlltségingadozasnak

UV fény fertétlenitd funkcio

Monosplit csomag
tartalma

[
H-Tarifa igényelhetd!
—
INVERTER
QUATTRO
¢ Py
2l [+ 4 ARG
3 ECO
: & ) ’ 4
Gyari WI-FI Csepptalca- Karterflités 4 irdnyu Vészhelyzeti Breeze Away ECO mod Gear Shift Follow me
vezérlés flités légterelés Uzemmaod funkcio
|
= mm| &2 | Y
g 21N @
Alvas 1W készenléti 2 irdnyu Automatikus 1dézZité funkeid Lamella Automatikus HUtékozeg Golden Fin
automata Uzemmod csécsatlakozas Ujrainditas memoria hibadiagnosztikai hiany hécseréls-
Uzemmod funkcio funkcio érzékelés bevonat
@ y ’ ik 7N
® ‘| v . U
W@ | (=] (o] |#
% ~ of 3 )
/)N
Turbo fokozat 8°C UV fény Kultéri Mono és multi iClean Nagy sUrlségli  Fokozatmentes
temperald fertétlenitd onportalanito kompatibilitas funkcio SzUlré beltéri
fités funkcio ventilator

*Az opcionalis Multi Function Board lehetévé teszi, hogy az oldalifali készilékeket kézponti vezérlére vagy csoportvezérlSre lehessen csatlakoztatni.
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HOGY A PENZTARCAJA IS
NYUGODTAN PIHENHESSEN!

& () [

ECO MOD

A ventildtor automata fokozatba kapcsol és amennyiben
a bedllitott hémérséklet 24°C alatt van, a készllék
automatikusan 24°C-radllitja azt, ezzel energiadt megtakaritva.
Ez a funkcid csak hités Gzemmodban elérhetd.

b

930W

645 W I

GEAR SHIFT
50-75%-0s teljesitmény maximalizalas

38
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Xtreme Save Pro SPLIT

Split egység

Beltéri egység

Neévleges teljesitmeény

Teljesitmeny

Méretek és tdmeg

Betap helye

Mukodesi tartomany

CERTIFIED

Tapfeszultség

Hutes'

Fltes?

Max. dramfelvetel

SEER

Energiaosztaly?

SCOP (&tlagos éghajlaton)
Energiaosztaly?
Légszallitas (m¥/h)

Hangnyomasszint (dB(A))

Hangteljesitményszint (dB(A))

Nettd méretek (mm)

Netto tomeg (kg)

Csomagolasi meéret (mm)

Brutto tomeg (kg)

Csoémeéretek (mm)

Cséhossz (m)

Hutdkoézegtoltet mennyiség
Ajanlott helyiseg méret

Labtavolsag

HUtés tzemmodban

Fatés uzemmodban

@ PERFORMANCE | WWW.eurovent-certification.com
Am——. | |- H(jtés: Beltéri hmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kuiltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

V, HZ, Fazis

Btu/h

kW

Btu/h

kW

A

W/W

Hultes

W/W

Futés (atlagos eghajlaton)

Beltéri egyseég

Beltéri egység (mag./kdz/al/csend.)
Beltéri egyseg (magas fokozatban)
Kultéri egyseg

Beltéri egyseg (szel x mag. x mely)
Kultéri egyseg (szél. x mag. x mely)
Beltéri/Kultéri egység

Beltéri egyseg (szel x mag. x mely)
Kultéri egyseég (szél. x mag. x mély)
Beltéri/Kultéri egység
Folyadékesd

Gazesd

Max. cséhossz

Max. bel. - kul. szintkalénbseg

kg / tipus

m?2

°C

°C

2: Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kliltéri hmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedd besorolas

MGP2X-09-SP

220-240V, 50Hz, 1 Ph

9000

26

10000

29

87/26.7

905 x 335 x 290

887 x 610 x 337

062 /R32

12-18

452

kulteri egység

-5 - 50

-20~25

220-240V, 50Hz, 1 Ph

12000

13000

39/33/22/21

835 x 295 x 208

765 x 555 x 303

87/26.7

062/ R32

16-23

452

kultéri egység

-50

o

-20 - 25

curovemT) A Midea részt vesz az Eurovent tanusitd programban, Eurovent légkondiciondldk kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
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BreezeleSS+ SPLIT

A természet lagysaga dizajnba csomagolva

BreczeleSS

Energiahatékonysag
A+++ / A++
(hiités / fiités)

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com




TERMEKJELLEMZOK Monosplit csomag

tartalma

= A vilag elsé perforalt, dupla terelélapos megoldasa
= Gyorshités akdar 6 mp alatt

= Oldalsé légkifuvas

= H(tés alacsony klUlsé hémérsékleten

= H-Tarifa igényelhetd!

4
= 4

Breezeless Azonnali 4 irdnyu
funkcid hités /fltés légterelés
(e ¢ ﬁ * “1if; &% AN
Cd
— e N Vil {:Z} - é‘
“ —_— 4 H es ~ ¢
5 & A
Gyari WI-FI Csepptalca- Karterftités 4 irdnyu Nagy sUrlségl iClean HUtékozeg Paratartalom Fokozatmentes
vezérlés flités légterelés Sziré hiany szabalyzas beltéri
érzékelés ventildtor
*
22 S A4 % . ’
\0 721N EC ® * )

Alvas Golden Fin Breeze away Automatikus 1d&zitd funkcid Lamella ECO méd 8°C Kaltéri
automata kultéri burkolat funkcid Ujrainditas memoria temperalo dnportalanitd
tzemmod funkcio flités funkcio

G I

AN v ) A (e
puny,
Turbo fokozat Breezeless 1W készenléti Vészhelyzeti Mono és Automatikus
funkcio Uzemmod lzemmod multi hibadiagnosztikai
Kompatibilis funkcid




BreezeleoS

Teljesen Uj hiitési éimény ‘ m
Teljesen uj flitési technoldgia

HAROMUTAS LEGELOSZTAS

360° hiités

Az oldalsé S-alaku kialakitasnak kdszonhetéen a készllék nem csak az elsé légterel6kon,
hanem a jobb és bal oldalon taldlhatd specidlisan erre a célra kialakitott S-alaku
idomokon keresztUl juttatja be a friss hlivés/meleg levegét a helyiségbe.

—
—_— s

Bai333333434) AR AR A L it v AR A s

. Rugalmas terelbélapatok, innovativ tervezés
A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technoldgidk egyuttes

bedllitdsa rugalmas, érzékeny hitést tesz lehetéve,
amely biztosan megfelel az On igényeinek.

LAGYSAG

Uj légeloszlasi technoldgia
A légterel6lapatok mind a 7.928 darab apro lyukat
ugy tervezték, hogy a légdramot minden irdanyba
mozgo, aprd hivés, de lagy 1égdramma redukalja.

@

Ultra csendes miikodés
Szebb élet. Edes almok.

A légcsatorna és a ventiladtor teljesen Uj aerodinamikai kialakitasa
lehetévé teszi a hlivos levegd sima atjutdsat minimalis surlddassal, aminek
eredményeként a mlikoddési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy
névekvé virdg hangja. A BreezeleSS+ készllékkel, nyugodt, csendes és
optimalis hdmérsékletl lesz az éjszaka.
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BreezeleSS+ SPLIT

Split egység

Beltéri egység

téri egység

Tapfeszultség V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1

Btu/h 9000 12000
Hates'

kW 26 35

Neévleges teljesitmeny

Btu/h 13000 13000
Fltés?

kW 38 38
Max. aramfelvétel A 05 105
SEER W/W 85 85
Energiaosztaly?® Hutes A+++ Attt
SCOP (atlagos éghajlaton) W/W 46 46
Energiaosztaly® Futés (atlagos eghajlaton) At At

Teljiesitmeény

Légszallitas (m3/n)

Beltéri egység (mag,/koz/al)

MSF4-09-SP

MSFAAU-09HRFN8(B)

MOX230-09HFN8

620/520/400

MSF4-12-SP

MSFAAU-12HRFN8(B)

MOX230-12HFN8-BR

620/520/400

Hangnyomasszint (dB(A)) Beltéri egység (mag./koz/al) 38/33/20 38/33/20
Beltéri egyseég (magas fokozatban) 56 56
Hangteljesitmeényszint (dB(A))
Kultéri egység 62 62

Netto meretek (mm)

Netto tomeg (kg)

Csomagolasi meéret (mm)

Beltéri egység (szel. x mag. x mély)
Kulteri egység (szél. x mag. x mély)
Beltéri/Kultéri egység

Beltéri egység (szel. x mag. x mély)

Kultéri egység (sz&l. x mag. x mély)

940 x 325 x 193

1055 x 290 x 385

887 x 610 x 337

940 x 325 x 193

765 x 555 x 303

10,6

~
N
D
~

1055 x 290 x 385

887 x 610 x 337

Brutto témeg (kg) Beltéri/Kultéri egység 128/288 138 /288
Méretek és tobmeg Folyadékesd 6,35 6,35
Csoémeéretek (mm)
Gézecsd 952 952
Max. cséhossz 25 25
Cséhossz (m)
Max. bel. - kil szintkUlonbség 10 10
Hutokozegtoltet mennyiseg kg / tipus 0.7/ R32 0.7/ R32
Ajanlott helyiseg meéret m? 16-23 16-23
Labtavolsag mm 452 452
Betéap helye kulteri egység kulteri egység
HUtés tzemmaodban °C -15~ 50 -15~ 50
Mukodesi tartomany
Fatés uzemmaodban °C -15-~24 -5~ 24

~w =urovenT| A Midea részt vesz az Eurovent tanusitc programban, Eurovent légkondicionaldk kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
g‘%ﬁ%}kﬂ,\%@ www.eurovent-certification.com
A= 1: H(tés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kiiltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Flités: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kliltéri hémérséklet +7°C DB
3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedd besorolas
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Xtreme Save SPLIT N peME

Az energiahatékonysag uj dimenzidja

Energiahatékonysag
A++ / A+
(hiités / fiités)

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE



TERMEKJELLEMZOK

n

= Aktiv energiaszabalyzas

n

= ECO Mod

= QOpcionalis Multi Function Board*
[ |

‘6

H-Tarifa igényelhetd!

il [.r.

Nagy hatékonysagu, Quattro inverteres technoldégidval szerelve

Precizids szabalyzd algoritmus az energiamegtakaritas érdekében

Ve

8

& & +
Gyari WI-FI Csepptalca- Karterftités 4 irdnyu Vészhelyzeti Breeze Away ECO maod
vezérlés flités légterelés Uzemmad funkcid
r
FINL ISR EEX
S 1N
.

Alvés 1W készenléti 2 irdnyu Automatikus 1dézitd funkecio Hutékozeg
automata Uuzemmod cs6csatlakozas Ujrainditas hiany
Gzemmaod érzékelés

| oy

(2% o
*
Turbo fokozat 8°C Kultéri Mono és multi Gear
temperadlo o6nportalanito kompatibilitas shift
flités funkcio

Monosplit csomag
tartalma

Nagy sUrlségu
Szurd

iClean
funkcié

*Az opcionalis Multi Function Board lehetévé teszi, hogy az oldalifali készilékeket kézponti vezérlére vagy csoportvezérldre lehessen csatlakoztatni.

Golden Fin
hécseréls-
bevonat
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VILLANYSZAMLA

itson meg tébb pénzt a Mic




Xtreme Save SPLIT

Splt egység

MG2X-09-SP

MG2X-

MG2X-24-SP

Beltéri egység MSAGAU-09HRFNX MSAGBU-12HRFNX MSAGCU-18HRFNX MSAGDU-24HRFN8

Kultéri egység

Tapfeszultség

Hates!

Névleges
teljesitmeny

Fatés?

Max. dramfelvétel
SEER

Energiaosztaly?®

SCOP (atlagos
éghajlaton)

SCOP (meleg
eéghajlaton)

Teljiesitmeny Energiaosztaly?®
Légszallitas (m3/h)

Hangnyomasszint
(dBA)

Hangteljesitme-
nyszint (dB(A))

Nettd meretek
(mm)

Netto tomeg (kg)

V, HZ, Fazis
Btu/h

kw

Btu/h

kW

A

W/W
Hutes
W/W

W/W

Futes (atlagos éghajlaton)
Beltéri egyseg
(mag./koz/al)

Beltéri egység
(mag./koz/al/csend)

Beltéri egység
(magas fokozatban)

Kultéri egység

Beltéri egyseg
(szél. x mag. x mély)

Kultéri egyseg
(szél. x mag. x mely)

Belteri/Kultéri egység

Beltéri egyseég

Csomagolasi méret (szel. x mag. x mely)

(mm)

Brutto tomeg (kg)

Méretek és

tomeg o
Csémeretek
Csohossz (m)
Hutokozegtoltet
mennyiseg
Ajanlott helyiseg
meéret
Labtavolsag

Betap helye
Hutes

MUkodesi Uzemmaodban

tartomany Futés
Uzemmaodban

Kulteri egyseg
(szel. x mag. x mély)

Beltéri/Kultéri egység
Folyadékesd
Gazcso

Max. cséhossz

Max. bel. - kul. szintktlon-
bseg

kg / tipus

m?2

°C

“C

MOX102-09HFN8

MOX102-12HFN8

MOX301-18HFN8

MOX401-24HFN8

220-240V. 50Hz, 1Ph  220-240V, 50Hz 1 Ph 220-240V, 50Hz 1 Ph 220-240V, 50Hz, 1Ph

9000

26

10000

29

10

74

520 /460 / 330

37/32/22

726 x 291 x 210

720 x 495 x270

8/235

790 x 375 x 270

12000

42

ol
]

A+

530 /400 /350

37/32/22

835 x 295 x 208

720 x 495 x270

87/237

kultéri egyseg
-15 - 50

-20 -~ 24

2: Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kiltéri hémérséklet +7°C DB

3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedd besorolas

18000

800 /600 /500

MN/37/3

65

969 x 241 x 320

874 x 554 x 330

Nn2/335

1045 x 315 x 405

915 x 615 x 370

14,6 / 361

kultéri egyseg
-15 - 50

-20~24

24000

70

1090 /770 / 610

46 /37 /345

62

67

1083 x 244 x 336

955 x 673 x 342

13.6/439

kultéri egyseg
-15 - 50

-20 -~ 24

~w surovenTt | A Midea részt vesz az Eurovent tanusité programban, Eurovent légkondiciondlok kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
@;%E?DTH'NTANECE www.eurovent-certification.com
A= 1: H(tés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kiiltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
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Multi Super DC Inverter
belteri egységek

MSAG MSAGB MSAGC MSAGDU-

Qicatialimultibeltctliegyseaek O9HRFNX 12HRFNX 18HRFNX 24HRFN8

Xtreme Save Xtreme Save Xtreme Save Xtreme Save

TapfeszUltség V, HZ, Fazis 2
- Btu/h
Sy S Utés
Nevlieges KW
teljesitmeny
o Btu/h
Fatés
KW
| égszallitas m3/h (mag./koz/al) 800/60C

Teljesitmény Hangny.sszint (dB(A)) (mag./koz/al)

Hangteliszint (dB(A))  magas fokozatban

Netto méretek (mm) (sz&l. x mag. x mely) 726 x 291 x 210
Netto tomeg kg

Méretek ¢s  Csomagolas (mm)  (szél x mag. x mély) 790 x :

tomeg Brutto tomeg kg

o Folyadeékeso
Csomeretek

Gazcsd
Ajanlott helyiseg meret m
Oldalfali multi beltéri egységek Jaet e EFYAL VIV
O9HRFN8 12HRFN8 O9HRFN8(B) 12HRFN8(B)
Fantazia név Xtreme Save Pro Breezeless Breezeless
Tapfeszultseg V. HZ, Fazis P
- Btu/h 2000
Ne’v\?ge; Hutes o
teljesitmeny
o Btu/n
Fatés?
KW 28
Légszallitas m¥/h (mag./kdz/al) 620/520/400

Teljesitmény Hangny.szint (dB(A)) (mag./kdz/al)
Hangteliszint (dB(A))  magas fokozatban

Nettd méretek (mm) (sz&l. x mag. x mely)

Netto tdmeg kg
Méretek és  Csomagolds (mm)  (sz&l x mag. x mely)
tomeg Brutto tomeg kg
L Folyadekeso 635 635
Csomeretek ~ ) o o
Gazecso 952 952
Ajanlott helyiseg meret m? 2-18

~w eurovenT | A Midea részt vesz az Eurovent tanusitd programban, Eurovent légkondiciondldk kategdrigban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
@FCEEEJH',\,TA'NECE www.eurovent-certification.com
A |- Htés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fiités: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kiiltéri hémérséklet +7°C DB
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Oldalfali multi belt gységek

Fantazia név

Tapfeszultség
Névleges Hutes'
teljesitmeény

Fltes?

Legszallitas

Teljesitmeny Hangny.szint(dB(A))
Hangteljszint ( dB(A))
Nettod méretek (mm)
Netto tbmeg

Méretek ¢s  Csomagolas (mm)

témeg Bruttd tdmeg

Csomeretek

Ajanlott helyiseg meret

Oldalfali multi beltéri egységek

N

N

7

V, HZ, Fazis

Btu/h

kW

Btu/h

kW

m¥/h (mag/kdz/al)
(mag./koz/al)
magas fokozatban
(sz&l. x mag. x mély)
kg

(sz8l. x mag. x mely)
kg

Folyadeékeso
Gazcso

m=

7

T
(N
Nt

N
=

i
il

N

\

\

(0

CB1-
O9HRFN8-I

BreezeleSS E

28

10000

293
510/415/375
370/320,

53

812 x 299 x 199

870 x 385 x 277

GAIA-12HRFN8-I

CB1-
12HRFN8-I

BreezeleSS E

MSEPBU-

GAIA-
O9HRFNS8-I
[cEIE]
220-240V, 50Hz, 1 Ph
9000

S
[(eRNSRE®2
O

gi N

(@}
N

620/501

U1

o

=

[oN)

N
W
=

N

&l

984 x 198 x 333
125

1100 x 320 x 420

MSEPBU-

12000

620/501/41
40/325/215

984 x 198 x 333

125

1100 x 320 x 420

MSEPCU- MSEPDU-

Fantazia név

Tapfeszultség
Névleges Hates'
teljesitrény

Fltés?

Legszallitas

Teliesitmény Hangny.szint(dB(A))
Hangteliszint ( dB(A))
Netto méretek (mm)
Netto témeg

Méretek és  Csomagolas (mm)

tdmeg Bruttd tdmeg

Csomeretek

Ajanlott helyiseg meret

FIlED

V, HZ, Fazis

Btu/h

kW

Btu/h

kW

m3/h (mag/kdz/al)
(mag./koz/al)
magas fokozatban
(sz&l. x mag. x mély)
kg

(sz&l. x mag. x mély)
kg

Folyadeékesd
Gazcso

m?

www.eurovent-certification.com
1: Hiités: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kliltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fiités: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kliltéri hémérséklet +7°C DB

-GREY
Gaia Grey

12000

O09HRFN8
All Easy Pro

530/360/280
37/32/215

2C

795 x

102

870 x

EurovenT| A Midea részt vesz az Eurovent tandsité programban, Eurovent Iégkondicionaldk kategdriaban.
%g‘ ’ CERTI
PERFORMANCE

12HRFN8
All Easy Pro
220-240V, 50Hz, 1 Ph
12000

ZC
50

13500
40
380/290
40/33/22

:)F
295 x 225
102
305 x 370
13
635
952
J,04
16-23

18HRFN8
All Easy Pro

24HRFN8
All Easy Pro

24000

70
25000
73
1092/724/379

44,5/40/33

1045 x 325 x 400

164

127
24-35

. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
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Multi Super DC Inverter
beltéri egységek

“ q o] " MCA3U- MCA3U- MCA3U-
Kazettds multi beltéri egységek O9HRENX(GA) 12HRENX 18HRENX
Tapfeszultség V. HZ, Fazis 220-240V, 50Hz. 1
o Btu/h 9000 12000 18000
Nevieges  Hdtes KW 267 352 528
teljesitmeny ' .
- Btu/h 10000 13000 19000
Futés?
kW 293 581 >.57
Leégszallitas m3/h 540/500/460 620/510/420 720/620/500
Teljesitmeny magas
_ IS 59
Hangtelj.-szint ( dB(A)) fokozatban 55 57 59
Netto meretek (mm) (szélxmagxmely) 570x260x570 570x260x570
Netto tomeg kg 145 163 16
Méretek (Cmsomr;ago‘as‘ meret (sz8lxmag xmély) 675x295x640 655 x 290 x 570 662 x 317 x 662
€5 temeg Brutto tomeg kg 175 206
, Folyadekecsd
Csomeéretek L o
Gazcso 12,7
Statikus nyomas Pa 28-40
Ajanlott helyiseg méret m? 28-40 20-30
. o . MFA2U- MFA2U-
Konzol multi beltéri egységek 12HRENX(GA) 17HRENX(GA)
Tapfeszultseg V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1
o Btu/h 12000 17000
Névleges Hutes o - oo
teljesitmeny . o
s Btu/h 13000 18000
Futés? -
kW 381 528
Légszallitas m¥/h 650 /580 /490 780 /690 /600
Teljesitmény magas
B 5. 55
Hangtelj.-szint ( dB(A)) fokozatban 54
Nettd méretek (mm) (szélxmagxmely) 794 x 621 x 200 794 x 621 x 200
Netto tomeg kg 145 145
Méretek (C;roﬁ“;ago‘ag‘ i (sz&lxmag xmély) 865 x 719 x 280 865 x 719 x 280
esOmMeY gt tomeg kg 185 185
Folyadekecsd 635 635
Csémeretek o
Gazcso 127
Statikus nyomas Pa - -
Ajanlott helyiseg meéret m? 20-30 28-40
. [E—
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SERFORMANCE | Www.eurovent-certification.com
A | 1 H(tés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kuiltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Flités: Beltéri hémérseklet 20°C DB/ 15°C WB / Kuiltéri hémérséklet +7°C DB

@ EurovenT) A Midea részt vesz az Eurovent tanusité programban, Eurovent légkondicionalok kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
- CERTI



Multi Super DC Inverter
beltéri egységek

- 4 - . 2o . MTIU- MTIU- MTIU-
Légcsatornazhaté multi beltéri egységek 09HWFX(GA) 12HWENX 18HWENX
Tapfeszultség V. HZ, Fazis 220-240V. 50Hz. 1
L Btu/h 8
: Utés
Nev\eges KW
teljesitmeény
- Btu/h
Fltés? . N
kW 293 56
Légszallitas m¥/h
Teljesitmény magas
_ ca =g cq
Hangtelj.-szint ( dB(A)) fokozatban 56 58 58
Nettd meretek (mm) (szeélxmagxmely) 700 x 200 x 450 880 x 210 x 674
Netto tobmeg kg 178 244
m— E;;?Qago‘as‘ meret (sz&lxmagxmély) 860 x 285 x 540 070 x 280 x 725
estOmes gt tomeg kg 25 296
o Folyadekeso 635 635
Csémeéretek o
Gazcso 12,7
Statikus nyomas Pa
Ajanlott helyiseég méret m? 20-30 20-30

A Midea részt vesz az Eurovent tanusité programban, Eurovent légkondiciondldk kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com
1: Hités: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kiiltéri hémérseklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fltés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kliltéri hdmérséklet +7°C DB
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Multi Super DC Inverter
kUltéri egységek

Amennyiben BreezeleSS+, BreezeleSS E vagy Uj Gaia beltéri egységet szeretne csatlakoztatni ezen
tipusu multi kaltéri egységekre Ugy Breezless funkcidval fog mikoddni.

T e oy M20OH- M20OE- M30G- M30A- M40E-
14HFN8-Q(B) 18HFN8-Q(B) 21HFN8-Q(B) 27HFN8-Q(B) 28HFN8-Q(B)
Tapfeszultseg V, Hz; Fazis 220-240V, 50Hz, 1
e Btu/h 14000 18000 21000 27000 28000
: atés
e kw 4] 53 61 79 82
Teljesitmeny
o Btu/h 15000 19000 22000 28000 30000
Futes ;
kW 44 56 6.4 82 88
SEER W/ W 6.8 6] 6.4 6l 70
Energiaosztaly Hutes At At+ At+ At+ At+
SCOP (&tlagos éghajlaton) W/W 40 40 40 40 40
Teljesitmeény 4 4 i
Energiaosztaly Sl Egos Egz At At At At At
laton
Max. rakdthetd beltérik db 2 2 3 3 4
Légszallitas (m3/h) 2100 2100
Kultéri egyseg(mm) szel x mag. x meély 805 x 554 x330 805 x 554 x 330
Csomagolasi méret szel x mag. xmély 915 x 615 x 370 915 x 615 x 370
Netto tomeg kg 316 35
Brutto témeg kg 347 38
HtiEclczey) T3S/ kg R32/1] R32/125
) toltetmennyiség
Meretek o Folyadékesd 2% 6,35 2% 6,35 3x 635 4% 6,35
es tomeg Csémeéretek(mm) ) ) . .
Gazcsé 2x 952 2x 952 3x 952 3x 952 +1x127
Max. cséhossz 40 40 60 80
30 / belté .
Csdhossz(m) Max. cs6hossz ag. 25 / beltéri egység 25 / beltéri egység - Jeg,b_i‘;! " 35 / beltéri egys
yorY
Max. bel-kul - - = =
szintkUlonbseg = = = "
Labtavolsag mm 5N 5N 663 673
Betap helye mm kulteri egyseg kulteri egyseg kulteri egyseg kUltéri egyseg
Hutes
2 O 5~ 50 = )
Mukodeési o e C 15~ 50 15~ 50
leriomeny  ROES °C 15~ 24 15~ 24 15 - 24 15~ 24 15~ 24
Uzemmaodban

Gyari beépitett
karterfités

Csepptalca
fités




Multi Super DC Inverter
kUltéri egységek

Amennyiben BreezeleSS+, BreezeleSS E vagy Uj Gaia beltéri egységet szeretne csatlakoztatni ezen
tipusu multi kaltéri egységekre ugy Breezless funkcidoval fog mikédni.

Multi kuiltéri egységek

M40-36FN8-Q(B) MS50E-42HFN8-Q(B)

Tapfeszultseg

Névleges Hdtes
Teljesitmeny
Futes
SEER

Energiaosztaly

V, Hz; Fazis
Btu/h

kW

Btu/h

kW

W/W

Huates

SCOP (&tlagos éghajlaton) W/W

Teljesitmeny i
Energiaosztaly

Max. rakothetd beltérik
Legszallitas

Kulteri egyseg(mm)
Csomagolasi méret
Netto tomeg

Brutto tomeg
Hutokozeg tipus /
i toltetmennyiseg
Méretek

és tomeg Csdmeéretek(mm)

Csohossz(m)

Labtavolsag

Betdp helye

Hutes
Mukodési Uzemmaodban
tartomany Fates

Uzemmodban

« Kompakt méret

™

Kultéri
onportalanitd
funkcid

€

HUtékozeg
hidny
érzékelés

<N
D

N

A\

A
iy

,,/'l/

NN
NN
N

N/

N
N

/
0[{‘///”

atlagos éghaj-
laton

db

(mé/h)

szél. x mag. x mely
szél. x mag. x mély
kg

kg

kg

Folyadekecsd
Gazcso

Max. cséhossz
Max. csohossz ag
Max. bel.-kul

szintkulonbseg
mm

mm

lpl}/

2

)
o

Q

i

7
i

Ny

7

35 / beltéri egy

"‘4 il

65

A At
40 36
A A

53



Multi Super DC Inverter

kombinacios tablazatok

M20H-14HFN8-Q(B) 1beltéri 2 beltéri [l M2OE-18HFN8-Q(B)  1beltéri 2 beltéri ll M30G-21HFN8-Q(B)  1beltéri 2 beltéri 3 beltéri
9 9+9 9 9+9 9 9+9 9+9+¢
12 9+12 12 9+12 12 9+12 =
18 — 18 12+12 18 9+18 —
12+12 =
M30A-27HFN8-Q(B) 1 beltéri 2 beltéri 3 beltéri
© 9+9 12+12 9+9+9 9+12+12
12 9+12 12+18 9+9+12 12+12+12
18 9+18 — 9+12+12 =
M40E-28HFN8-Q(B) 1 beltéri 2 beltéri 3 beltéri 4 beltéri
9 9+9 12+18 9+9+9 9+9+9+9
12 9+12 12 +24 9+9+12 —
18 9+18 18 +18 9+9+18 —
24 9+24 — 9+12+12 —
= 12 +12 — 12+12+12
M40-36FN8-Q(B) 1 beltéri 2 beltéri 3 beltéri 4 beltéri
9 9+9 18 +18 9+9+9 9+18+18 9+9+9+9 12+12+12+12
12 9+12 — 9+9+12 12+12+12 9+9+9+12 2+12+12+18
18 9+18 — 9+9+18 12+12+18 9+9+9+18 —
24 9+24 — 9+9+24 12+12+24 9+9+12+12 —
= 12 +12 — 9+12+12 12+18+18 9+9+12+18 —
= 12 +18 — 9+12+18 = 9+12+12+12 —
= 12+24 — 9+12+24 = 9+12+12+18 —

MSOE-42HFN8-Q(B)

1 beltéri 3 beltéri

4 beltéri

5 beltéri

9 9+9 9+9+9 12+12+12 9+9+9+9
12 9+12 9+9+12 12+12+18 9+9+9+12
18 9+18 9+9+18 12+12+24 9+9+9+18
24 9+ 24 9+9+24 12+18+18 9+9+9+24
= 2+12 9+12+12 = 9+9+12+12
= 12+18 9+12+18 = 9+9+12+18
— 12+24 9+12+24 — 9+12+12+12
= 18 +18 9+18+18 = 9+12+12+18

54

R2+12+12+412 9+9+9+9+9

2+12+12+18 9+9+9+9+12
— 9+9+9+9+18
— 9+9+9+12+12

9+9+9+12+18
— 9+9+12+12+12

— 9+12+12+12+12

9+12+12+12+18

12+12+12+12+12



Multi Super DC Inverter
Multi kUltéri kompatibilitas

e XTREME XTREME ALL EASY GAIA
Fantazia név Save Save Pro PRO GAIA GREY BREEZELESS+ BREEZELESS E

eSS (2,6-71kW)  (26-35kW)  (26-71kW)  (2,6-35kW)  (26-35kW)  (2,6-3,5 kW) (2,6-3,5 kW)

tartomany

ZIJz(k)ul-MHFNS-Q A ° ° ° ° ) )
Egci)(l\EA-IWHFNS-Q ° ° ° ° ° ) ®
2?:':?(3\;21HFN8-Q ° ° ° ° ° ° °
;gcl)(c\;szNs-Q . ° ° ° ° ° °
2‘31?(5\;28HFN8-Q(HB) ° ° P Y ° ) [
1|~2;’1(<;:~|-(:1\;$FNE;-Q(HB) O ° ° ° PY ° °
E?f;\:&FNS-G(H B) ° ° ° PY ° ) )
M50E-42HFN8-Q ° ° ° ° ° ° )

12,4 KW
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Kazettas monosplit

Egyenletes komfort 360° fokban




A csillaggal jelolt beltéri egységek Breezeless funkcios dekorpanellel elérhetdek.

* * * *
Beltéri eqysé MCA3U- [ 1V MCD1- MCD1- MCD1- MCD1-
gyseg 12HRFNX 18HRFNX 24HRFNX 36HRFN8 48HRFNX 55HRFNX
Tapfeszultseg V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1
. : Btu/h 12000 18000 24000 36000 48000 532000
4 Utes
Névieges kw 352 528 703 1055 1407 1524
teljesitmeény
- : Btu/h 13000 19000 26000 38000 55000 62000
Utes
kW 381 557 /62 114 1612 1817
SEER W/W 6.6 63 62 63 6 63
Energiaosztaly® Hutes A++ A++ At+ A++ At+ A++
SIgolslcliisen W/ 41 40 40 40 40 40
L éghajlaton)
Teljesitmeny
Energiaosztaly® atlagos éghajlaton A+ A+ A+ A+ A+ A+
Légszallitas (m*/h)  Beltéri egyseég 620/510/420 720/620/500  1300/140/1000 1700/1550/1380 1970/1780/1580 2000/1850/1650
Hangteljesitmeény-  Beltéri egység -
szint (dB(A)) (magas fokozatban) o/ 59 59 o 66 6

Beltéri egyseég
(szél x mag. x méely.)
Dek. panel

570x 260 x570 570 x260x 570 830x205 x830 830 x 245x 830 830 x 287 x830 830 x 287 x 830
Nettd meéretek (mm)

647 x50 x 647 647 x50 x 647 950 x 55 x 950 950 x 55 x 950 950 x 55 x 950 950 x 55 x 950

(sz&l. x mag. x mély.)
Netto tomeg (kg) Beltéri / Dek. panel 163/25 16/25 216/6 272/ 6 293/6 293/6
Méretek “si M :
oe tomog | Coomagolasi meret  Belter 1 B55x290 x 655 662 x 317 x 662 910 x 250 x 910 910 x 290 x 910 910 x 330 x 910 910 x 330 x 910
9 (mm) (szél. x mag. x mély.)
Bruttd tdmeg (kg)  Beltéri / Dek. panel 204/45 206/45 254/9 212/9 335/9 335/9
Folyadekeso 6,35 6,35 952 952 952 9,52
Csémeéretek
Gazcsd 952 12,70 1590 1590 1590 1590
Kiiltéri eqysé MOX230- MOX330U- MOX430U- MOD30U- MOE30U- MOE30U-
gyseg 12HFN8-QDO 18HFN8-QDO 24HFN8-QDO 36HFN8-RDO 48HFN8-RDO 55HFN8-RDO
Tapfeszultseg V., HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1 380-400V, 50Hz, 3
Leégszallitas (m3/h) 2200 2100 3500 4000 7500 7500
Hangteljesitmenyszint (dB(A)) 62 65 69 70 74 75
Nettd méret (szeél. xmag. x mely) 765x555x303 805x554x330 890 x673x342 946 x810x 410 952 x1333x 415 952 x 1333 x 415
Netto tdmeg Kg 266 325 439 80,5 1037 107

Csomagolasi meret (szél. x mag. x mely) 887 x 610 337 915 x 615 x 370 995 x 740 x 398 1090 x 885 x 500 1095 x 1480 x 495 1095 x 1480 x 495

Folyadeékeso 635 635 952 952 952 952
Cséméretek
Gazesd 952 127 159 159 159 159
Max. cséhossz m 25 30 50 75 75 75
Ml [0l - i 10 20 25 20 30 30
szintkulonbség
Labtavolsag mm 452 5n 663 673 634 634
Hutés tzem °C 15~ 50 -15-50 -15-50 -15-50 -15-50 -15-50
MUkodési tartomany
Futés Uzem °C -5~ 24 -15-24 -5~ 24 -15 - 24 -15 - 24 -15-24
¢ o ¢
\l, 22 360 F —
- - ~ —

b -2 e ) = & ) &
Automatikus  Alvas automata Turbo idozité Alacsony Breezeless 360°-05 Beépitett Univerzalis  Csepptalca-  Gyari beépitett
Ujrainditas Uzemmod mod hotékozeg funkcio légterelés cseppviz- WI-FI fUtés karterf(tés

érzékelés szivattyu (opcionalis)

EunovenT) A Midea részt vesz az Eurovent tanusité programban, Eurovent légkondicionalok kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
@%EEDTH'MFA'NECE www.eurovent-certification.com
1: H(tés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kliltéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fdtés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kliltéri hémérséklet +7°C DB
3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedé besorolds
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Légcsatornazhaté monosplit

Allandé légmennyiség-szabdlyozé technoldgidval




Beltéri egység

Tapfeszultség
Névleges ~ Huteés
teljesitmeény

Fltes?

SEER

Energiaosztaly?®

SCOP (atlagos /
Teljesitmeny Eeiallale)
Energiaosztaly?®

Leégszallitas (m3/h)

Hangteljesitrmeny-
szint (dB(A))

V, HZ, Fazis

Btu/h

kW

Btu/h

KW

W/W

Huatés

W/W

atlagos éghajlaton

Belteri egyseg

Beltéri egyseg
(magas fokozatban)

Netto meretek (mm) (szél. x mag. x méely.)

Netto tomeg (kg)

Csomagolasi meret
(mm)

Brutto tomeg (kg)

Meéretek
és tbmeg

Csémeéretek

Beltéri

Beltéri
(sz€l. x mag. x mely.)

Beltéri
Folyadékcsd

Gazcso

MTIU-

T2HWFNX

A+

600/480/300

20

700 x 200 x 450

[e8)

7,

a1

860 x 28t

N
w

o
[o)]
a

©
w1
)

x 540

MTIU- MTI- MTI- MTI- MTI-
18HWFNX 24HWFNX  36HWFNX  48HWFNX  55HWFNX
220-240V, 50Hz, 1
18000 24000 36000 48000 52000
528 703 10,55 14,07 1524
19000 26000 40000 55000 62000
557 762 n72 1612 1817
610 610 610 610 610
At+ At+ A++ At+ At+
40 40 40 38 40
At At A+ A At
911/7063/5152  1229/1035/825]  2100/1800/1500 2400/2040/1680 2600/2210/1820
58 62 6l 66 66
880210674  TOOX249x774 1360249774 1200x300x 874 1200x300 x 874

323 40,5

1305 x 315 x 805

296 39) 482
635 952 952
2.7 159 159

1570 x 330 x 805

476 474
1405 x 365 x 915 1405 x 365 x 915
558 56/
952 952
59 159

Kiiltéri eqysé MOX230- MOX330U- MOX430U- MOD30U- MOE30U- MOE30U-
gysed 12HFN8-QDO 18HFN8-QDO 24HFN8-QDO 36HFN8-RDO 48HFN8-RDO  55HFN8-RDO
Tapfeszultseg V. HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1 80-415V, 50Hz, 3
Legszallitas (m#/h) 2200 2100 3500 4000 7500 7500
Hangteljesitményszint (dB(A)) 62 65 69 70 74 75
Nettd meret (szél. x mag. x mely) 765 x 555 x 3( 805 x 554 x 330 890 x 673 x 342 946 x 810 x 410 952 x 1333 x 415 952 x 1333 x 415
Netto témeg Kg 26,6 325 439 80,5 103.7 107
Csomagolasi méret  (szél xmag. x mély) 887 x 610 337 915 x 615 x 370 995 x 740 x 398 1090 x 885 x 500 1095 x 1480 x 495
Folyadékecsd 635 6.35 952 952 952
Csdmeéretek
Gazcso 952 12,7 159 159 159 159
Max. cséhossz m 25 30 50 75 75 75
Maximalis kul -’be\te- 10 20 5 20 20 20
ri szintkUlonbség
Labtavolsag mm 452 51 673 634 634
Makedesi Hutés tzem °C -5 - 50 -15 - 50 -5~ 50 15 - 5¢ -5~ 50
Utes uzem 15~ 15~ >~ -15 -2 > ~ 24
Y Fute “C 15 - 24 15 - 24 15 - 24 15 - 24 15-24
p ¢
Ny \ = ¢
- - ~ —
2N ° “
Automatikus Alvas automata Turbo idozite Alacsony Vezetékes Univerzalis Csepptalca- Gyari beépitett
Ujrainditas Uzemmod mod hUtt’gkaeg taviranyito WI-FI fUtés karterf(tés
érzékelés (opcionalis)

ERTIFIED
PERFORMANCE
A

www.eurovent-certification.com
1: Hiités: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kiltéri hémérséklet +7°C DB
3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedd besorolas

@ cunovemT) A Midea részt vesz az Eurovent tanusitd programban, Eurovent légkondiciondldk kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
- C
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Parapet/Mennyezeti monosplit

Divatos formaterv kiilonféle helyiségekbe

H-Tarifa igényelhetd!




Beltéri egység

TapfeszUltség

Névleges Hates!
teljiesitmeny
Fltes?

SEER
Energiaosztaly®

SCOP

o (atlagos éghajlaton)

Teljesitmény )

Energiaosztaly*
Légszallitas (m#/h)
Hangteljesitmeényszint (
dB(A)
Nettd méretek (mm)

Netto tomeg (k)

Csomagolasi méret
Méretek (mm)
és tomeg Brutto tomeg (kg)
Csémeéretek

Ajanlott helyiseg méret

Kultéri egység

V, HZ, Fazis
Btu/h

kW

Btu/h

kW

W/W
Hutes
W/W

atlagos éghajlaton
Belteri egyseg

Beltéri egyseg
(magas fokozatban)

Belteri egyseg
(szél. x mag. x mely)

Beltéri egység

Belteri egyseg
(szél. x meély. x mag.)

Beltéri egység
Folyadékesd
Gazesd

m2

S

MUE-18HRFNX MUE-24HRFNX MUE-36HRFNX MUE-48HRFNX MUE-55HRFNX

18000
528
19000
557

62

958/839/723

59

1068 x 235 x 675

28

1145 x 218 x 755

333

635

12.7
28-40

MOX330U-

24000
703
26000
762
6/
At++
40

A+

192/1023/853

20

1068 x 235 x 675

28

1145 x 318 x 755

331

952

159
40-56

MOX430U-

220-240V, 50Hz, 1

36000
10,55
40000
n7z
62
At++
4]

A+
1955/1728/1504

65

1650 x 235 x 675
45
1725 x 318 x 755

48
952
159

56-70

MOD30U-

48000
14,07
55000
1612
6]
A+

38

A
2100/1850/1600

67

1650 x 235 x 675

1725 x 318 x 755

485

MOE30U-

54000
1583
62000
1817

2200/1950/1650

67

1650 x 235 x 675

492

952

159
64-107

MOE30U-

18HFN8-QDO

24HFN8-GDO

36HFN8-RDO

48HFN8-RDO

55HFN8-RDO

Tapfeszultseg V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1 380-415V, 50Hz, 3
Leégszallitas (m3/h) 2100 3500 4000 7500 7500
Hangteljesitményszint @BCA) 65 69 70 74 75
Nettd méret (szél. xmag. xmély) 805 x 554 x 330 890 x 673x 342 946 x 810 x 410 952 x 1333 x 415 952 x 1333 x 415
Netto témeg Kg 325 439 80,5 1037 107
Csomagolasi meret (szél. x mag. x mély) 95 x 615 x 370 995 x 740 x 398 1090 x 885 x 500 1095 x 1480 x 495 1095 x 1480 x 495
Folyadekesod 6,35 9,52 952 952 952
Csdmeéretek
Gazcsd 127 159 159 159 159
Max. csohossz m 30 50 75 75 75
Maximalis kil - beltéri szintkUlonbség m 20 25 30 30 30
Labtavolsag mm 511 663 673 634 634
Muakedesi Hutes tzem °C -5 ~ 50 -15 - 50 -5 ~ 50 -15 - 50 -5 ~ 50
tartomany Fatés tzem °C 15 - 24 15 - 24 95 - 24 1524 15 - 24
3. ¢

\' ¢ Zzz @ @ I'}\.‘.> Q ‘

- - ~ —

7))\ 5 ° —_—

v &
Automatikus Alvas automata Turbd id6zité Alacsony Lamella Univerzalis Csepptalca- Gyari beépitett
Ujrainditas Uzemmaod maod hutékozeg memoria WI-FI ftés karterfdtés
érzékelés funkcio (opcionalis)

~w =urovenT| A Midea részt vesz az Eurovent tanusitc programban, Eurovent légkondicionaldk kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
@%EEDTH'MFA'NECE www.eurovent-certification.com
1: Hités: Beltéri hdmeérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kliltéri hdmeérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A Flités: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kiiltéri h6mérséklet +7°C DB
3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedd besorolas
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Konzol Monosplit

Divatos formaterv kiilonféle helyiségekbe




Beltéri egység

TapfeszUltség

Hutési
Neévleges teljesitmeny
Futés2

SEER
Energiaosztaly3
SCOP (atlagos éghajlaton)
eliesitmeny
Energiaosztaly3
Légszallitas(m®/h)
Hangteljesitmeényszint(dB(A))
Netto méretek(mm)
Netto tomeg(kg)
) Csomagolasi meret(mm)
Méretek és tomeg )
Bruttd tomeg(kg)

Csoémeretek

Kiiltéri egység

(H

TERMEKJELLEMZOK

Alul-feltl kifuvas

|

= |onizator

= iClean

= Kompakt méret
|

H-Tarifa igényelhetd!

—J 200 mm L

V-~ HZ, Fazis

Btu/h

kW

Btu/h

kW

W/W

Huates

W/W

Fates

Beltéri egység (mag/kdz/al)
Beltéri egyseg (magas fokozatban)
Beltéri egyseég (szél. x mag. x mely.)
Beltéri

Beltéri egység (szél. x mag. x mély.)
Beltéri egyseg

Folyadékesd

Gazcso

MFA2U-12HRFNX(GA) MFA2U-17HRFNX(GA)

220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1

12000 17000
352 498
13000 18000
381 528
73 67
At++ At++
40 40
A+ A+

650/580/490

MOX330U-18HFN8-QDO

Tapfeszultség
Legszallitas
Hangteljesitmeényszint
Netto meret

Netto tomeg

Csomagolasi meret
Csémeéretek

Max.cséhossz
Max kul-bel.szintktlonb
Labtavolsag

MUkodési tartomany

V-~ HZ, Fazis

m®/h

@BA)

(sz&l. x mag. x mély)
Kg

(szél. x mag. x mely)
Folyadekecsd
Gazcso

m

m

mm

Hutes tzem °C

Fatés uzem °C

220-240\
22

62

220-240V, 50Hz, 1

00

765 x 555 x 303

635

12,7

25 30

10 20

452 5N
5-50 15~ 50
-15-~24 15~ 24

4

il

T o . Qo Vd
O || |G| | A @ JG)-
& & Pres N
opc. WI-FI Csepptadlca- Karterf(tés Silent Nagy strlségl Turbo Fokozatmentes Vészhelyzeti [d6zité funkcio iClean
gyarilag fltés Uzemmaod sz(rd fokozat beltéri Uzemmod funkcio
el6készitett ventilator
p a‘ 0> _\'I_ Follow 2z E: Je
* Cd /. \ me ‘4 0 7
Breeze Away Gear shift ECO mod Automatikus 8°C Follow Me Paratartalom Alvas Mono és multi lonizator
funkcid Ujrainditas temperalas funkcid szabalyzas automata kompatibilitas
Gzemmod

FIlED

@ EunovenT) A Midea részt vesz az Eurovent tanusité programban, Eurovent légkondicionalok kategdridban. Ervényes tanusitvanyaikat itt tekintheti meg:
- CERTI
PERFORMANCI

£ | www.eurovent-certification.com

2: A Flités: Beltéri h6mérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kiltéri hémérséklet +7°C DB
3: Energiaosztaly: A+++ - D-ig terjedé besorolds

1: Hiités: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
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Vezetékes fali tavvezeérldok

FALI VEZERLOK

WDC-86E/K

KJR-120C/BW-E

KJR-120X

Funkciok

Technikai
Tulajdonsagok

Monosplit, kazettas, parapet, konzol
és légcsatorndzhato készulékekhez!

Be/kikapcsolas
Modok

Ventiladtor sebesség
fokozatok

Lamella allitas
Homérseklet allitas
°C/°F homeérséklet kijelzes

Beepitett homeérseklet
érzekeld (follow me)

Automatikus Ujrainditas
Turbo
Gyerekzar

Kettds vezerlés
(két vezerld 1 beltéri)

Csoport vezerles
Felcserélés funkcid
SzUrd csere figyelmeztetés
Ora

Napi idozités

Heti idozités

Infra jel vevd
Hangjelzés

Hiba jelzés

Kijelzd

Beviteli mod
Méretek (mm)

Tapellatas

Al 0
® 5] 2
A 4 1(); /OK

WDC-86E/K

(@]

Hutés - Futes -
Ventilator

Auto -

7 fokozat

o

o

o
X
LCD
Erintégomb
86 x 86 x 20

DC5V

Kompakt kazettds, parapet-mennyezeti
és légcsatorndzhato készUulékekhez!

TIMER
™
{ o)

DELAY/DAY OF

Szaritas -

CONFIRM

Auto - Alacsony - Kozepes - Magas

O

Auto - Hutés - Futes - Szaritas -
Ventilator

Auto - Alacsony - Kozepes -
Magas

2 iranyu
¢}

o]

o
o
LCD
Nyomogomb
120 x 120 x 20
DC12v

o
Auto - Hutes - Fltes - Szaritas -
Ventilator

Auto - Alacsony -
Magas

Kbzepes -

2 irdnyd
o

o

o]

max 16 db beltér
o
X
o
o
o
o
o
o
LCD
Erintégomb

120 x120 x 20

Standard kazettds, parapet-mennyezeti
és légcsatornazhato készllékekhez!

POWER

Y S

} DAYOFF { TIMER copy _ FUNC

' e e B
KJR-120X

KJR-120C/BW-E

A FOLLOW ME funkcioval,

a vezetékes szabadlyzd a tartdzkodasi

tér

leghdmeérséekletét érzéekeli, a beltéri egység szivott levegbhdmeérséklete helyett.
Ezaltal a szoba levegdje kdzelebb lesz a beadllitott hémérséklethez, igy ndvelve
a felhasznald komfortérzetét.
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Vezetékes kdzponti tavvezérlok*

. . CCM30/BKE-A

KOZPONTI VEZERLOK (falba stllyeszthetd) CCM-180A/WS CCM-270B/WS
CCM30/BKE-B (falon kiviili)

Max. Beltéri darabbszam 64 64 384
Max. Hatokor 8 8 48
Be/kikapcsolas o o o
Modok o o o
Ventilator sebesség fokozatok o o o
Lamella allitas o e}
Homeérseklet allitas o o o
Szoba homerseklet kijelzes % o o
°C/°F megjelenités o o o
Kettds homerseklet értek beallitas X o o
Ora o o o
Alaprajz megjelenités X X o
Eszkoz felismeres X o o
Két szintl felhasznaldi hozzaférés X [¢) o
Holiday setting X o o
Kulteri egyseg eco mod beallitas s o o
Energia menedszment X o o

liba ellendrzés o [e) o
Csoport menedzsment X fe) ¢]
Naptar menedzsment X o o
Tevekenysegi naplo X X o
Jelentések X Hiba, mu

ba adatok
ba a0ar elektromos f

Usb kimenet X

Halozati hozzaférés X X o

Nyelvek Angol Angol, Francia, Spanyo Angol, Francia, Spanyol
Kijelzd CD 6.2 inch 101 inch
Beviteli mod Erintégomb Erinto kijelzd Erinto kijelzo

Méretek (mm) 270 x 183 x 27

Tapellatas AC 24V

Running Status Today's schedule

o Running
unit

@ Stopped

0 units

Ghidea

B/WS

S

/

CCM30/BKE-A CCM-180A/WS CCM-
CCM30/BKE-B

Kazettds, parapet és légcsatorndzhato készllékekhez kdzvetlenll kothetd, oldalfali egységekhez szlkséges a Multi Function Board!
*Multi Function Board egy kiegészité kartya a kdzponti és csoportos vezérléshez.
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INVERTER QUATTRO

Az egyedi Midea Inverter Quattro technoldgia a Midea
inverteres kompresszorait a vildg legjobb kompresszorai

kdzé emeli. Barmilyen kilsé korlilmény koézott a Midea
kompresszorok képesek erbteljesen, gyorsan és stabilan
mukoddni egy idében.

EROTELJES
TELJESITMENY

Hatékony mikoédés magas kiilsé
hémérsékleten hiitésben /
alacsony kils6 hémérsékleten
flitésben

A Midea légkondicionalék az

innovativ és robosztus kompresszor
technoldégidnak kdészénhetden, rendkivil
alacsony és rendkivil magas kulsé
koérnyezeti hémeérsékleten is képesek
stabilan és nagy teljesitményen
Uzemelni.

TS

GYORSASAG

Azonnali hiités/f(ités

A High-Frequency Racer technoldgia

alkalmazasaval a Iégkondicionald

kompresszora gyorsan elérheti

a szuper magas 65 Hz-es frekvenciat
(akar 6 masodperc alatt), hogy
habozas nélkil biztositsa a gyors
hatést, vagy fltést.

STABILITAS

Komfort érzet a megfeleld
hémeérsékleten

Az Inverter Quattro ThermoStatic
technoldgidja biztositja a
klimaberendezésnek a kivant
hédmérséklet

fenntartasaban (+/- 0,5°C) a
kompresszor fordulatszamanak
folyamatos szabalyozasaval.

HATEKONYSAG

Ultra energiahatékonysag

A Midea klimaberendezések rendkivll koltségtakarékosak a SmartSave algoritmus alkalmazdasa miatt, amely lehetévé
teszi a magas mukddési energihatékonysdgot. Ezenkivil a kompresszor 3 kilénb6z6é fokozatban képes Uzemelni az
aramfogyasztds optimalizdldsa érdekében a Midea gyari GearShift technoldgidjanak segitségével.
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A Midea iIECO moddja egy teljesen uj, ugynevezett Alfa Energia Chip-et hasznal,
amely a jelenlegi legfejlettebb 4. generacids preciz vezérlésl inverter vezérlési
Ty algoritmussal szerelt mikroprocesszor.
Ez lehetévé teszi a mikrochip szdmara a pontosabb jelfogadast, adatszamitast és
" ami a legfontosabb, a pontos kompresszor szabalyzast és fordulatszam elérejelzést,

hogy az Inverter Quattro™ kompresszor elkerlilhesse a felesleges energiapazarlast.

Ezzel az Uj fejlesztéssel elérhetd a tényleges energiatakarékos mikddés, igy segitve
a teljes otthoni komfortérzet elérését.
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iIdea

LEGKONDICIONALOK

&

Planning & Trading Kift.

Az On MIDEA partnere:

A kataldgusban szereplé muszaki adatok elézetes egyeztetés nélklli valtoztatdsanak jogat a forgalmazo fenntartja!



